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 Výrobok Špeciálny prípravok – extra účinný rýchly a silný  s intenzívnym a dlhodobým 
čistiacim účinkom. Špeciálne vyvinutý pre použitie v automobilovom a 
motocyklovom priemysle. Nepostrádateľný v strojárenstve, autoopravovniach a 
domácich dielňach. 

 
 Vlastnosti  Extrémne vysoká účinnosť vonku i vnútri; 
   Nekorózny – nespôsobuje oxidáciu oceľových častí zariadení; 
   Neagresívny – nenapadá gumové časti tesnení strojov a strojných zariadení; 
   
  Použitie - Čistenie v každom priemysle, v remesle, pri opravách a montážach 
  - Odstraňovanie olejov, mastnôt a rôznych nečistôt z ozubených prevodov; 

   - Odstraňovanie zvyškov splodín z ventilov, olejov z karburátorov a         
                                                          prevodoviek 
  
                                  Balenie Aerosólový sprej 400ml. 
 Farba neuvedená 
  
                  Technické údaje 
 Základ   zmes rozpúšťadiel a aditív 
 Konzistencia    aerosol 
 Hustota  g/ml  neuvedená 
 Tepelná odolnosť °C  neuvedená 
 Tepelná odolnosť °C  - 15  (pri preprave) 
 Tepelný rozsah použitia °C  +5 / +35 
 Rýchlosť nanášania g/min neuvádí  
 Stekavosť mm  neuvedená 
 Agresivita k podkladu -  neagresívny 
 Skladovateľnosť mesiace 36  (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred  
  priamym slnečným žiarením) 
        Vzdialenosť pri aplikácii  mm  200 
  
 
 Obmedzenie Okrem iného nie je vhodný pre použitie pri styku s potravinami.  
 
                                 Pokyny          Dózu silno niekoľkokrát pretrepať. 
                                                        Na znečistený podklad nanášame zo vzdialenosti cca 200 mm a nechať 

pôsobiť. Takto ošetrené časti nechať vysušiť na vzduchu. V prípade silného 
znečistenia postup podľa potreby opakovať. 

  
                                 Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky. 
 Bezpečnosť Viď «Karta bezpečnostných údajov 11.60»  
  
  
 Aktualizácia Aktualizované dňa: 03.01.2011  Vyhotovené dňa: 11.12.2002 
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Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na 
objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu 
firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité 
metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácii. Uvedené údaje 
sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre 
ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.  
 


